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F R A N C E

Noticeparticuliere d 6ut i | i sati on et doéins
Consulter attentivement ce complémeatice particuliére ainsi que laotice générale®g al ement | i vr ®e avec | 0

Caractéristiques suivant EN 13240 :

Puissance nominale 14 kW
Rendement 80.4%
Taux de CO% 0.283 %
T° fumées 274 °C
Mode de fonctionnement Continu et Intermittent
Combustible recommandé Bois / baches de 33 cm
Débit massique des fumées 11.8 g/s
Léappareil ne doit pas °tre pos® dserdégradar
sous | d6effet de | a chaleur. Si |l e cas s
plague métallique réfléchissante pour protéger le sol contre le risque de températures é
Distanceminimale a respectgrar rapport auxnatériauxcombustiblesadjacents 60 cm
Distance minimale a respecter par rapport aux matérimgombustiblesadjacents 15 cm
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Masse de | dapp 160Kkg
Raccordemamu conduit de fumée par la bus diametre 150 ou 180 mm
situ®e sur |l e des
largeur utile pour le chargement des blche -44cm- Chargemenenfacadel
( possibilitéde chargemergn biches de 50cm verticalement )
Encombrement h 1200mm ‘ lg 560mm ] prof 578 mm
Dimensions de la porte h750mm Ilg 533mm
Vision du feu h565mm lg 410 / 351Imm
Plaque signalétique rivet®e ~ |l darri re du
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