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Poêle à bois MANDOR 

Notice particulière dôutilisation et dôinstallation  

 
Consulter attentivement ce complément notice particulière ainsi  que la notice générale ®galement livr®e avec lôappareil 

 

Caractéristiques suivant EN 13240 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puissance nominale 15 kW 

Rendement 78 % 

Taux de CO% 0.33 % 

T° fumées 285 °C 

Mode de fonctionnement Continu et Intermittent 

Combustible recommandé Bois / bûches de 50 cm 

Débit massique des fumées 11.8 g/s 
Lôappareil ne doit pas °tre pos® directement sur un sol en mat®riaux combustible ou se dégradant 

sous lôeffet de la chaleur. Si le cas se pr®sente, placer lôappareil sur une sole carrel®e ou une 

plaque métallique réfléchissante pour protéger le sol contre le risque de  températures élevées. 

Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents : 60 cm 

Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux incombustibles adjacents : 15 cm 
 

Masse de lôappareil 140 kg 

Raccordement au conduit de fumée par la buse 

situ®e sur le dessus et ¨ lôarri¯re de lôappareil 
diamètre 150 mm 

largeur utile pour le chargement des bûches 60 cm -  Chargement façade 

Encombrement h 770 mm lg 852 mm prof 492 mm 

Dimensions de la porte h 534 mm lg 610 mm 

Vision  du feu  h 303 mm lg 565 mm rayon 683 mm 

Plaque signalétique rivet®e ¨ lôarri¯re du cendrier 
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