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Noti ce particuldi re dout i ||
Consulter attentivement ce complémeatice particuliére ainsi que laotice générale®gal ement | i vr ®e &

Caractéristiques suivant EN13229:

Puissance nominale 16 kW
Rendement 71.4%
Taux de CO% 0.220%
T° fumées 302C
Mode de fonctionnement Continu
Combustible recommandé Bois / bliches de 50 cm
Débit massique des fumées 21.65¢/s
Distance par rapport aux matériaux Latéralement 6.5cm (dont5¢c m dadnt) s
combustibles adjacents Aufond:11.5cm (dont5c m d 6 s g
(caract®ristique de | & s ahdactvité:maxi G4/ @°C dvec faceatumiriumazptd
foyer)
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Caractéristiguesde construction:
Masse de | dappa 205kg
Raccod_em,entau conduide fumeep?rla buse diametre230 mm
située surlelessusl e | 6appa
Longueur maximaleles blches 51 cm- Chargement en facade
Encombremendu foyer Voir schéma cdessus
Dimensions de la porte h 802 mm Lg 706 mm
Vision du feu H580mm Ilg 478 mm
Plaque signalétique rivet®e ~ |l déarri re du
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| NSTRUCTI ONS POUR LOENCASTREMENT DE LOAPPAREI L.

Pour | imiter | 6®chauffement des parois constituant Isd@élab
temp®rature ambiante), et obtenir un bon foncti onn etioend
schéma ciapres.

Respecterled i mensi ons mini males dbencast rsemdn toépaeddoait c i ™ etesdcton f
desortiedek 6 ai r».chaud

Les dimensions minimales dbéencastrement i ndi gu®es gar a&nt
organes mobiles, | b6acc suetepei dPRmendayYer pouempleacPesces
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Repére | Nbr DESIGNATION Référence
1 1 |Socle FB60650100
2 1 | Cétéréversible FB60650101
3 1 | Cétéréversible FB60650101
4 1 |Fond arriére FB60650102
5 1 |Avaloir FB60650141
6 1 | Taque invicta FB60650143
7 1 | Déflecteur FB60650140
8 1 |Facade FB60650144
9 1 | Grille foyére FB60700139
10 10 | Guide air FB60650148

. FB606501 %+
11 1 |Porte air AI303012
12 1 | Chenetinvicta FB650114
13 1 | Collecteur FB60800152
L FB 60650146+
14 1 | Fagade cendriefrjoint D5 Al 303005
15 2 | Axedeporte, goupillecannelée 6x® AV 6306B0
16 4 | Tirant D6 Lg680 AS650100A
17 1 | Tiroir cendrier AT650101A
18 1 | Registresecondaire AT610115A
19 1 | Registe primaire 800x600 AT700109C
20 1 | Bouton inox 65mm AS700102
21 1 | Bouton inox de poignée AS75012@1B
22 1 | Poignée AT650105A
23 1 |Vis décolletée de poignée AS750122
24 1 |Rondelle ressordf 16 AV4170171
25 14 | Ecrou embasé 6 AV7220060
26 2 | Rondelle large de 6 AV4110060
27 2 |EcrouhA 6 AV 7100060
28 1 | Ecrou M6 borgne AV7140060
29 1 |Ressort AS700230
30 4 | Rondelle4 6 AV 4100060
31 1 |Vis BHC embaseM6x12mm AV8696121
32 1 |Plaque signalétique PS6%1 44
33 1 |Vis décolletée de glissiére porte AS750124
34 1 | Rondelle laiton AV4100085
35 1 | Vis fhc tuflock M6x16 AV8636169
36 1 | Vis ff M6 x25 AV806250
37 4 | Vis thc M680 AV863600
38 2 | Vis H M6x®mm AV840630
39 2 | Vis H M6x®mm AV84063%0
40 1 | Vis fhc M6xD AV8636.00
41 1 |Butée de porte AT650106A
42 6 | Vis téte cylindrique de 4 x8 AV 8644080
43 6 | Attache de vitre AS 700262
44 2 | Vis fhc M6x20 AV8636200
45 1 |Vitre AX126585A
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TRES IMPORTANT

En complément de ce documerapsulter attentivement kNOTI CE D61 NSTALLATI ON EROUREQYER L
ET INSERTS»f our ni e avec | 6appareil

CONSEILS DOINSTALLATI ON

La dépression dans le conduit de fumées doit étre compriseGatrE2 Pascals Cett e mesure est Vv Ori
manometreUn modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous lespagr réguler le tirage aux valeurs préconisées

CONSEILS DOUTI LI SATI ON

Utiliser uniquement les combustibles recommandésBois seqHumidité inférieure a20%) 6 un  mi ni mu mupd(Elétre,
Charme, Chénk le sapin et les résineux sont interdit).

Le tiroir cendrierdoit toujours resterdanélapp ar ei | s a u f Pourmuvsr et fermerda®arte, ntidiserdeggant asttaleur.

Il peut étre nécessairdedr r °extecteurld® la ventilation mécanique pour éviter le refoulement des fumées dans la piece |
| 6ouverture de |l a porte

A Allumage : placer sula grille du papier froisséyiter le papier glacé) et du petit bois sec (des petites branches bien séches
bois fendu finement). Enflamer | e papi er, f eremerouvar iproretnet id e elmieagiiriasdes
bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil. Il est recommandé, pendant les premiéres heures de mise en seruice,
feu mod®r ® afin de permettre une dil atati on ouvousnieohseillomsee
conserver un lit de cendres sur la grille qui par la méme occasion, seront préservées (sans trop obstruer les trogis dd @assac

1 Puissance Nominale elle est obtenue sous un tirage de 12 Pa, avec une chabgésdie5 kg, sous forme de Bemiesblches de
bois dur(soit une blche fendue en deux partienouvelée toutes les 60mates,av e c | e r ®lgdéeramgeaenthdvertl
(environ30% : voir schéma ci apres)

1 Combustion lente de 3 heureselle est obtenue sous tirage de 6 Pa avec une chargedg constituée dé blchede bois dur
non fenduegle grand diaméetré sup®r i eurs ~ 16 c¢cm) et en fermant compl
mi se en r®gi me dbéal |l urded arl®duuriet ep oeunr fcehranmragnetr |een sruRigtlea gseu r

Le fonctionnement continu en allure lente, surtout pendant les périodes de redoux (tirage défavorable) et avec du hois
entraine une combustion incompléte qui favorise les dé®bistre et de goudron

9 alterner les périodes de ralenti par des retours en fonctionnement a allure normale.

1 privilégier une utilisation avec de petites charges.

Une baisse dbéactivit® peut se produi roen,” dcdauunsee gdRboum
des b3ches, de I 6utilisation déun bois dur ou humi

totalement prévisibles, se traduisent par la diminution du rideau de flamme (le combustible formee@neealt n 6
en contact avec la braise), la diminution progressive de la réserve de briziseefedidissement du foyer. lls
sbaccomp@ygme nechut e de pudessperfarmanees.et ddédune bai sse

Pour [I: 6u@iv la poete du foyer avec priation ,réorganiser la charge sur le lit de braise en procédant par
piguage et déplacement du combustibleavec un tisonnieren prenant garde de ne pas faire chuter de braise hors
du foyer, puis refermer | a porte . lalfednzetre deyworte.® r epr end i

Organes de réglages

Utiliser syst®matiquement | a 66main froided6 f our niréschaudse
A Reqistreprimaire d e r ® g | a g:ee regidt@ ast Utilisé ppuno dul er | dal | ur ealludkeaorhai@adp p
|l a 66combustion | entedb. Une f oipslidadmpma réediadrresptmiantra@ne

ouverture de 30 %

A Registre d6hoéacamagemeprsnaiedd er ®@lgase doéapbsi i omud daérines

déobtenir un suppl ®ment dbéair pour | 6all umage. Cettt |
pas étre maintenue plus de 30 minutes sousspe de dommages sur | dappareil et
surveillance pendant toute | a dur®e dobéutilisation de

A Regi stre doa@itué ers actae ld dacaded : Ce registre doit rester ouvert pour obteronetiorinement
performant et une combustion propre.

o0 Ldbaction de fermeture de ce registre nbest justifi®
ci avant). Dans ce cas, ce registre peut étre partiellement refermé paourr efenctionnement satisfaisant.

Une fois cette adaptation effectu®e, ne plus agi réglagea r

déallure pour faire varier |l a puissance de | 6appareil
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REGISTRE PRIMAIRE : situé la facade cendrier

Allumage
totalement ouvert

Allure normale
ouverture 30%

Allure lente
totalement fermé

REGISTRE SECONDAIRE : situé en haut de la facade

Registre completement a gauche

Position ouverture minimum

///”////I///j \ _t - -

Registre completement a droite

IS e B —— =
——————
P
— T
c e cc e e e cccC
—— _________:_____/

Position ouverture maximum
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CONSEI LS DOENTRETI EN

Aprés undonguep ®r | artelr ®d ® f i er | 6 a b dueondudavadt drorddlsntageu ct i o n
A | ogcasiondes opérations de ramonagea i t e s v ®r idfei é 16 alppeam £a mb lpear quitn techni ci
A nettoi era c omp,lvérifiemlssgondiond désadifgrentesepiededa position du déflecteur, cekai étant incliné en

appui en haut sur | éavaloir et maintenu vers | e bas sur

A procélera si nécessaire auartyement des composants usés (joint de porte notajnment

SECURITE

T Pendant |l e fonctionnement, t out e sAtténtorsasixr fhbadd urede I 8 a [E
poéle dans un endroit ou il y a beaucqude passages.

1 Si un feu de cheminée se déclare, en premier fermeaport e de rechargement, en sec
secondaire, puis communiquer immédiatement avec les autorités locales incendie (le 18).

T Ne jamai s met tr esctHaagassde bois aupdrieuree d dellesdindiquées dans lesoxn s ei | s  d (saitt |
moins de la moitié de la hauteur de la chambre de combustiod).] est iinterdit doéutiliser |
1 est interdit doénantréeconimaneés etaarasd acpotn®bsu s't ilbblaepspar ei | , y col

E ]

La chambre de combustion doit toujours rester fermée, sauf lors du rechargemerit.te pas sur chauf fer
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