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Notice particuli re doéutil

Consulter attentivement ce complément notice particuliere ainsi que la notice généraleé gal ement | i vr ée &

Caractéristigues suivant EN 13229 :

Puissance nominale 16 kW
Rendement 71.4%
Taux de CO% 0.220%
T° fumées 302°C
Mode de fonctionnement Continu
Combustible recommandé Bois / blches de 50 cm
Débit massique des fumées 21.65 g/s
Distance par rapport aux matériaux Latéralement: 6.5cm (dont5¢c m dadnt) s
combustibles adjacents : Aufond:115cm(dont5c m d ' i s g
(caractéristique de | '5¢msoonduatinité maxi D.GdW/mE avecdace aluminiune coté& p
foyer)
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Caractéristigues de construction :
Masse de | ' appa 205 kg
Raccordement au conduit de fumée par la buse o
o ) diamétre 230 mm
située sur le dessusd e | appa
Longueur maximale des bliches 51 cm - Chargement en facade
Encombrement du foyer Voir schéma ci-dessus
Dimensions de la porte h 814 mm Lg 706 mm
Vision du feu H580 mm Ig 478 mm
Plaque signalétique rivetée a | arriéere du
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| NSTRUCTI ONS POUR LOENCASTREMENT DE LOAPPAREI L.

Pour | imiter | ’'"échauffement des parois constituant Isddlab
température ambiante), et obtenir un bon foncti onn etios dut
schéma ci-apres.

Respecterlesdi mensi ons mini males d’' encast rsemdn toéadetd]’ ceait c i & et sedtienu f
desortiede«l ' ai r»).chaud

Les dimensions minimales d’'encastrement indiguées gar ant
organes mobiles, | accesustepei démondager pouempleaceeeces

isolation latérale
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lzine de roche eépaisseur B0 mm conductivite maxi
0. 0480 "0 avec face aluminium odté foyer.
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Repére | Nbr DESIGNATION Référence
1 1 |Socle FB60650100
2 1 | Coté réversible FB60650101
3 1 | Coté réversible FB60650101
4 1 | Fond arriere FB60650102
5 1 | Avaloir FB60650141
6 1 | Taque invicta FB60650143
7 1 | Déflecteur FB60650140
8 1 |Fagade FB60650144
9 1 | Grille foyére FB60700139
10 10 | Guide air FB60650148

FB60650152+

11 1 | Porte onde A1303012

12 1 | Chenet invicta FB650114

13 1 | Collecteur FB60800152

. - FB 60650146+

14 1 | Fagade cendrier +joint D5 Al 303005

15 2 | Axe de porte, goupille cannelée 6x 50 AV 6306500
16 4 | Tirant D6 Lg680 AS650100A
17 1 | Tiroir cendrier AT650101A
18 1 | Registre secondaire AT610115A
19 1 | Registre primaire 800x600 AT700109C
20 1 | Bouton inox 65mm AS700102

21 1 | Bouton inox de poignée AS750120B
22 1 | Poignée AT650105A
23 1 | Vis décolletée de poignée AS750122

24 1 | Rondelle ressort 4 16 AV4170171
25 14 | Ecrou embase 4 6 AV7220060
26 2 | Rondelle large de 6 AV4110060
27 2 |Ecrouh A6 AV 7100060
28 1 | Ecrou M6 borgne AV7140060
29 1 |Ressort AS700230

30 4 | Rondelle 4 6 AV 4100060
31 1 | Vis BHC embase M6x12mm AV8696121
32 1 | Plaque signalétique PS6561 44

33 1 | Vis décolletée de glissiere porte AS750124

34 1 | Rondelle laiton AV4100085
35 1 | Vis fhe tuflock M6x16 AV8636169
36 1 | Vis ff M6 x25 AV8606250
37 4 | Vis fhc M6x30 AV8636300
38 2 | Vis H M6x30mm AV8406300
39 2 | Vis H M6x35mm AV8406350
40 1 | Vis fhc M6x10 AV8636100
41 1 |Butée de porte AT650106A
42 6 | Vis téte cylindrique de 4 x8 AV 8644080
43 6 | Attache de vitre AS 700262

44 2 | Vis fhc M6x20 AV8636200
45 1 | Vitre AX126585A
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TRES IMPORTANT

En complément de ce document, consulter attentivement la« NOTI CE D61 NSTALLATI ON EROURBQYER L
ET INSERTS»f our ni e avec | appareil

CONSEILS DOINSTALLATI ON

La dépression dans le conduit de fumées doit étre comprise entre 6 et 12 Pascals. Cette mesure est Vveér.i
manometre. Un modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous les cas pour réguler le tirage aux valeurs préconisées.

CONSEILS DOUTI LI SATI ON

Utiliser uniquement les combustibles recommandés : Bois sec (Humidité inférieurea20%)d * un mi ni mu mupe (Blétre
Charme, Chéne — le sapin et les résineux sont interdit).

Letiroircendrierd oi t 't o uj o uappareil sad krs de décertlraga. Bourlouvrir et fermer la porte, utiliser le gant anti-chaleur.

Il peut étre nécessaire d'a r r Eéektracteur die la ventilation mécanique pour éviter le refoulement des fumées dans la piece lors de

I
A

ouverture de |l a porte.

Allumage : placer sur la grille du papier froissé (éviter le papier glacé) et du petit bois sec (des petites branches bien séches ou du
bois fendu finement). Enflamme r | e papi er, f eremerouvar iproretnet idee elnmeealdigiast e
bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil. 1l est recommandé, pendant les premiéres heures de mise en service, de faire un
feu modéré afin de permettre une dilatati on pswvausuendeidonsdee
conserver un lit de cendres sur la grille qui par la méme occasion, seront préservées (sans trop obstruer les trous de passage d ' a i
Puissance Nominale : elle est obtenue sous un tirage de 12 Pa, avec une charge de bois de 5 kg, sous forme de 2 demies blches de
bois dur (soit une blche fendue en deux partie), renouvelée toutes les 60 minutes,avec | e r é lggerangneentrduved |
(environ 30% : voir schéma ci apres).

Combustion lente de 3 heures : elle est obtenue sous un tirage de 6 Pa avec une charge de 5 kg constituée de 1 blche de bois dur
non fendues de grand diametre ( supéri eurs a 16 c¢cm) et en fermant compl &
mi se en régime d’'alluréatéduet poan tbeamget kEesuvégkagard

Le fonctionnement continu en allure lente, surtout pendant les périodes de redoux (tirage défavorable) et avec du bois humide,
entraine une combustion incompléte qui favorise les dépots de bistre et de goudron :

9 alterner les périodes de ralenti par des retours en fonctionnement a allure normale.

9 privilégier une utilisation avec de petites charges.

Une baisse d'activité peut se produiraea, adtansegédbme
des bdches, de | "utilisation d’un bois dur ou humi
totalement prévisibles, se traduisent par la diminution du rideau de flamme (le combustible forme une volte et n’' e s
en contact avec la braise), la diminution progressive de la réserve de braise et le refroidissement du foyer. lls
s'accomp'agme ncdhut e de pudespesfmmeces. et d’' une bai sse

Pour I ouéivla piorterdu foyer avec précaution , réorganiser la charge sur le lit de braise en procédant par
piquage et déplacement du combustible avec un tisonnier en prenant garde de ne pas faire chuter de braise hors
du foyer , puis refermer |l a porte . alfermatwretdéporie.t € r eprend i

Organes de réglages :

U

tiliser systématiqguement | a main froide’ f our niréechaads. e

’

A Registre primaired e r ® g | _a g: ee registrddest Uitilistipoue mo d u |l er | al | ur eallutkeormalé‘a’'p p
la “""combustion | ente’’ . Une f oiposli'tdpmar € iadrréspoldemtiammde,r
ouverture de 30 %.

A Registre do6h!l hoamagmeprenaired d er é @lgage rd’ apbsiei omu’ dadmieu
“al

d’"obtenir un suppl ément d’'air pour | ' a umage. Cettt |
pas étre maintenue plus de 30 minutessouspeine de dommages sur |’ appareil et s
surveillance pendant toute | a durée d'utilisation de

A Regi str e do a@itué enshautcde ta dacade) :eCe registre doit rester ouvert pour obtenir un fonctionnement
performant et une combustion propre.
o L"action de fermeture de ce registre n’'est justifié
ci avant). Dans ce cas, ce registre peut étre partiellement refermé pour obtenir un fonctionnement satisfaisant.
Une fois cette adaptation effectuée, ne pl us agi réglageur
d’"allure pour faire varier |l a puissance de | " appareil
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REGISTRE PRIMAIRE : situé la facade cendrier

Allumage
totalement ouvert

Allure normale
ouverture 30%

Allure lente
totalement fermé

REGISTRE SECONDAIRE : situé en haut de la facade

Registre completement a gauche

Position ouverture minimum

///”////I///j \ _t - -

Registre completement a droite

IS e B —— =
——————
P
— T
c e cc e e e cccC
—— _________:_____/

Position ouverture maximum
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CONSEI LS DOENTRETI EN

Aprésunelonguep é r i erdte éd'i f i er | ' a b dueondoitavard unalbumager uct i on
A | occasion des opérations de ramonage, f ai t es véridilerapp @mesielmbp @&r dun technici e
A nettoi era c omp,léefiera lesgonctionsides differpntesrpigceslet la position du déflecteur, celui-ci étant incliné en

appui en haut sur | "avaloir et maintenu vers | e bas sur

A procédera si nécessaire au changement des composants usés (joint de porte notamment)

SECURITE

T Pendant |l e fonctionnement, t out e sAtttnomsasixr fhbadd urede I 8 a [E
poéle dans un endroit ou il y a beaucoup de passages.

9 Si un feu de cheminée se déclare, en premier fermerlaport e de rechargement, en sec
secondaire, puis communiquer immédiatement avec les autorités locales incendie (le 18).

T Ne jamai s met t r eschh@es de bdisGupgriguees aecellds indiqeiées dansles«consei | s d@oitt |
moins de la moitié de la hauteur de la chambre de combustion). | | est iinterdit doéutiliser |

T 101 est interdit dénantrdcdmmandéset ndneasd acpotn®bsu s't ilbblaepspar ei | , y col

1 Lachambre de combustion doit toujours rester fermée, sauf lors du rechargement. Ne pas sur chauffer
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